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- Po ukoné&eni vykop. prac je potrebné posudit Unosnost zakladovej Skary /0,25 MPa/

- Pri nevhodnych zaklad. pomeroch je potrebné posudit zaklady a nadimenzovat ich

na konkrétne zakladové pomery

- Zakladova doska je z betéonu C25/30, hr. 150mm

- Pod zékladovou doskou je Strkové 16zko hr. 100mm, zhutnit' na 0,2 Mpa
- Zakladova doska je vystuzena sietovinou KARI -KH 01 8/150x8/150 - 2150x5000

- Nadzakladové murivo je zo $alovacich tvarnic DT 500x300x250

- Murivo stipov je zo stipovych tvarnic 300x300x250

- Debniace tvarnice perevézovat v 1/2, pripadne 1/3 dizky

- Vodorovna vystuz - vodorovne - 2 prity @ 10mm, zvislo - 4 praty do rohov DT @ 12mm

- Vystuz stipov a nadzaklad. muriva je vykreslena vo vykrese 6.9 Armovaci vykres S1, V1, O1

Horna hrana zakladu

-0,250
-1,000

Spodna hrana zakladu
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Murivo hr. 300 mm z tvarnic YTONG Standard/300x249x599/ + malta YTONG

Stip rozm. 300x300 mm zo stipovych tvarnic + Zelezobetén C 20/25 + obklad Vaspo

Dreveny stipik rozm. 200/200 mm, vy$ky 2250mm
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Krokva 120/180

Krokva 120/180

— WPC drevoplastové dosky, osadené na rost rozp. 400mm

— Tekuta hydroizolacia - 2x

— Podkladny betdn C16/20 hr.150mm, vystuzeny sietovinou KARI
oka 150/150, profilu 6mm

— Strkopieskovy podsyp hr. 150 mm

Vaznica 200/200

+ 3450 KlieStina 604180 + 3450 — Zhutneny zemny nasyp hr. 600 mm
— Podkladny betén C16/20 hr.150mm, vystuzeny sietovinou KARI

3750
L3200 ‘OI_N - F‘
= oka 150/150, profilu 8mm - 2x
Vaznica 200/200 Lonh +3250 L Sirkowy podsyp hr. 100 mm

SHpik 200/200

1350

Stlpik 200/200

2250
4000
1270

2250

hd

@

— Krytina Ruukki, tvar. 8kridla Monterrey, farba hnedocervena, RR750

— Vodorovné latovanie 50/50, na osovu vzdialenost 330 mm

|— Odvetrana vzduchova vrstva - kontralaty 50/50, ulozené pozdiz krokiev

wLﬂ
+1000 = L 090 — Paropriepustna folia
A
TT W TT W — Podhrad - tatransky profil
L— Krov dreveny, tesarsky /krokva/- hoblované
L _ L
, L = = [=) = e ——
S |-Stlove tvarpice « - = = E
L o = = 10000 o Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda
= = - P — vy s Vi
+ abklad Vaspo L = = L Stlpove fvarnice +( 20/25
=S8 v obklad Vaspo — Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi
bl — AL - L - P
PRI T O ST TR I —— Sklotextilna mriezka
s P Aot Al i fdri
[ BN NN ~ NN N DN NN N NN N N NN - — Tepelnoizolaéna doska - ISOVER Styrodur hr. 50 mm
e e 7 e e e \Q b@@ e e e e e e e e e e e e e e @ . .
NN NN NN (5 [ NN NN I— Stipy zo stipovych tvarnic 300/300/250 + ocel. vystuz, betén C20/25
-1,000 F—~+ .~ .~ 3|, . ramkovudatburozobrst L o o o o o 7 1,000 .
NN NN N N N N VN RN NN NN NN — Tepelnoizola¢na doska - ISOVER Styrodur hr. 50 mm
7~ WA P ey wr Pl gy d .\ 4,* [ \\I,\ “~ ;\ Z 7 er - \f \, A , — Sklotextilna mriezka

— Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi

— Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda

— Stipy zo stipovych tvarnic 300/300/250 + ocel. vystuZ, betén C20/25
— Tepelnoizolaéna doska - ISOVER Styrodur hr. 50 mm

— Sklotextiina mriezka

— Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi

L Obkladovy kameri Vaspo, farba svetiohneda
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WPC drevoplastové dosky, osadené na rost rozp. 400mm

Tekuta hydroizolacia - 2x

Podkladny betén C16/20 hr.150mm, vystuzeny sietovinou KARI
oka 150/150, profilu 6mm

Strkopieskovy podsyp hr. 150 mm
Zhutneny zemny nasyp hr. 600 mm

Podkladny betén C16/20 hr.150mm, vystuzeny sietovinou KARI
oka 150/150, profilu 8mm - 2x
Strkovy podsyp hr. 100 mm

Krytina Ruukki, tvar. Skridla Monterrey, farba hnedocervena, RR750
Vodorovné latovanie 50/50, na osovu vzdialenost 330 mm

Odvetrana vzduchova vrstva - kontralaty 50/50, ulozené pozdiz krokiev
Paropriepustna félia

Podhrad - tatransky profil

Krov dreveny, tesarsky /krokva/- hoblované

Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda

Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi

Sklotextilna mriezka

Tepelnoizola¢na doska - ISOVER Styrodur hr. 50 mm

Stipy zo stipovych tvarnic 300/300/250 + ocel. vystuz, beton C20/25
Tepelnoizolacna doska - ISOVER Styrodur hr. 50 mm

Sklotextilna mriezka

Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi

Obkladovy kamern Vaspo, farba svetlohneda

Murivo hr. 300 mm z tvarnic YTONG Standard/300x249x599/

Povrchova uprava /omietka weber.pas silikonova/, farba svetlo hneda

Stena z debniacich tvarnic 300/500/250 + ocel. vystuz, beton C20/25
Tepelnoizolacna doska - ISOVER Styrodur hr. 50 mm

Sklotextilna mriezka

Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi

Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda

Zodp. projektant _DQ. O:me_. Ostrozovi¢

Lubica Medvedova

Vypracoval

Ing.Ondrej OstrozZovi¢

Cernochov

Miesto stavby

Kraj KoSicky

vestor  Obec Cernochov

Dubcekova 11, TrebiSov

E-mail: ondrejostrozovic@gmail.com 0905 902 276
lubica.medvedova@azet.sk 0905 136 231

Stavba .
Amfiteater o o
v Datum 11/2019
Obec Cernochov Gee Projekt stavby
Cast C. zékazky
Mierka Vykres €.
Obsah vykresu Rez B-B ‘_ mo m




Zapadny pohlad

Severny pohlad

Krytina - Ruukki, tvar. kridla Monterrey, farba hnedocervena, RR750

Fasada - weber pas silikénova, farba svetlohneda
Drevo - lazurovaci nater bezfarebny
Obklady - obklad Vaspo - kamen lamany - farba svetlohneda

Odkvapovy systém - plastovy, farba hnedocervena
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443,200 $1+3.200 143,200
_7 |
441,600 L+1,600 .. 441,600
410,000 140,000 B — — — — = 410,000
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Vypis materialu - odkvapovy systém plastovy, farba hnedocervena

Ozn. Popis Mer. jedn. | Mnozstvo
1 Pododkvapovy Zlab priemeru 150mm m 15,80
2 Hrdlo Zfabu s odtokom 100 mm ks 2
3 Obluk odkvapovej riry 72, 40° ks 2
4 Odkvapova rura priemeru 100 mm m 8,60
5

Krytina Ruukki, monterrey, farba hnedocervena RR750

plocha strechy 70 m2

Sklon strechy 22 stupriov

Sklon pododkvapovych Zlabov - min. 5mm/m
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beton C 20/25, betdnovat postupne, max . do vygky 1,0m
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Podrobny vypis materialu - vid Technicka sprava
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Stavba: Amfiteater — Obec Cernochov

Miesto stavby: Cernochov, p.é. 130

Investor: Obec Cernochov

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Trebisov, november 2019 Ing. Ondrej OstrozZovi¢



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Amfiteater — Obec Cernochov

1. _Identifikaéné udaje stavby

Nazov stavby : Amfiteater — Obec Cernochov

Miesto stavby : Cernochov

Cislo parcely  : 130

Investor : Obec Cernochov

Zodpovedny projektant : Ing. Ondrej OstroZovic

Stavebna Cast’ Lubica Medvedova

Stuperi projektovej dokumentacie : Stavebné povolenie, realizacny projekt

2. Charakteristika uzemia stavby

1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavenisko sa nachddza v katastralnom dzemi Cernochov, na parcele ¢. 130.

2. Pouzité mapové a geodetické podklady
Polohopisny plan pozemku a bezprostredného okolia z katastralnej mapy obce.

3. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov 3
UzZivatelom a prevadzkovatelom amfiteatra budu obyvatelia a navstevnici obce Cernochov.

4. Terminy zacatia a dokoncenia

Odovzdanie staveniska 04.2020
Zahdajenie vystavby 05.2020
Ukoncenie vystavby 07.2020

5. Skusobna prevadzka a doba jej trvania k dokoncéeniu
Pri navrhovanej stavbe nepocitame so skusobnou prevadzkou.

6. Priprava pre vystavbu

Pocas pripravy staveniska a samotnej vystavby je dblezita bezprostredna ochrana okolitych
komunikacii.

TaktieZ stavebnu sut, vzniknutd pri vybudovani technickej vybavenosti treba odviest na skladku
stavebnej suti.

Na vytvorenie skladky a prisunu stavebného materialu sa vyuZije severna cast stavebného pozemku.

3. Urbanistické riesenie, architektonické rieSenie

Pozemok je na novostavbu amfiteatra vhodny, nakolko je to v centre oddychovej zény. Navrhovany
objekt sa nachadza z architektonického hladiska na pozemku, kde je okolita zastavba rodinnych
domov.

Vystavbou amfitedtra sa vytvori v strede obce zaujimavy celok, ktory z architektonického hladiska
dobre zapadne do okolitej zastavby, zaroveri tvarovo a ucelne vyhovuje dnesnej dobe a ma znaky
tradicnej architektdry v stylizovanej forme. Terén pozemku je rovinaty.

Prestresenie javiska je navrhované sedlovou strechou.

4. Clenenie stavby
SO 01 Amfiteater



5. Kapacity, objemy

SO 01 Amfiteater
Zastavand plocha 47,60 m’
Uzitkova plocha 45,14 nm’
Obostavany priestor 205,00 m°
Svetla vyska prizemia 4,00 m
Vyska hreberia 4,98 m
Vyska odkvapu 3,20m
Sklon strechy 22°
Naklad stavby

6. Konstrukéné riesenie

Amfitedter je jednoducha stavba bez podpivnicenia. Podlaha javiska je osadena 1m nad terénom.
Konstrukciu zadnej steny vytvdra murovany nosny systém YTONG, pétky zo stipovych tvérnic,
drevené stipiky, drevend konstrukcia krovu. Objekt bude zakladany na zéakladovej doske. Objekt ma
sedlovu strechu, krytina oceloplastova. Zabradlie drevené atypické. Podlahu amfitedtra tvoria
terasové dosky WPC.

8. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Samotnou vystavbou nedbjde k poskodeniu Zivotného prostredia. Vykurovanie nie je riesené.
Komunalny odpad v ¢ase akcie bude skladovany v kontajneroch, na tento ucel vytvorenej izolovanej
beténovej ploche. Komunalny odpad bude odvazZat na to opravnena firma na zaklade zmluvy
s obecnym dradom. S inymi druhmi odpadov sa nepocita.

Odpadové hospodarstvo:

V etape realizacie stavby vzniknt odpady, ktoré st zaradené podia Vyhldsky MZP SR ¢&. 365/2015
Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v mnoZstve:

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

1701 01 beton m’ rozbdrat, pouzit ako zasyp podkl. betdnov,
spevnenych vonkajsich pléch
170102 tehly 05m° rozbdrat, pouzit ako zasyp podkl. betdnov,
spevnenych vonkajsich pléch
1701 03 obkladacky, dlazdice, keramika
0,3m° rozbdrat, pouZit ako zasyp podkl. betdnov,
spevnenych vonkajsich pléch
1702 01 drevo 05m° pouZit' ako palivo
170203 plasty 10 kg odovzdat do separovaného zberu
17 04 05 Zelezo a ocel 20 kg pouZzit’ ako vystuz do spevnenych vonk. pléch,
pripadne odovzdat do zberu druhotnych surovin
17 05 04 zemina a kamenivo
1,0m’ pouZit pri terénnych dpravach

V Easti navrhovanej stavby je potrebné zamkovu dlazbu rozobrat’ s moZnostou dalSieho pouZitia.
Predpokladame, Ze iné druhy odpadov pri realizacii stavby sa nevyskytnu.
9. Zariadenie civilnej obrany a jeho vyuZitie

Pri navrhovanom objekte sa nepocita s jeho vyuzitim na dcely civilnej ochrany, vzhlfadom na to, zZe
objekt je podpivni¢eny iba Ciastocne a nevytvara na to vhodné priestory.




10. Zabezpecenie ochrannych pasiem

Minimalne vzdialenosti inZinierskych sieti od stavebnych objektov a navzajom, su ur¢ené na zaklade
STN 73 6005 — priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

11. Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace

Z hladiska bezpecnosti prace pri realizacii stavby je bezpodmieneéne potrebné
dodrziavat zakonné ustanovenia, normy a predpisy.

Napojenie na inZinierske siete

Elektroinstaldcia, vodovod, kanalizdacia — napojenie na inZinierske siete nebude riesené.
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SPRIEVODNA SPRAVA

Amfiteater — Obec Cernochov

1. _Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby : Amfiteater — Obec Cernochov

Miesto stavby : Cernochov

Cislo parcely  : 130

Investor : Obec Cernochov

Zodpovedny projektant : Ing. Ondrej OstroZovi¢

Stavebna East’ Lubica Medvedova

Stuperi projektovej dokumentacie : Stavebné povolenie, realizacny projekt

2. Charakteristika uzemia stavby

1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavenisko sa nachadza v katastralnom tzemi Cernochov, na parcele ¢. 130.

2. Pouzité mapové a geodetické podklady
Polohopisny plan pozemku a bezprostredného okolia z katastralnej mapy obce.

3. Prehl'ad uzivatel'ov a prevddzkovatel'ov 5
UzZivatelom a prevadzkovatelom amfiteatra budu obyvatelia a navstevnici obce Cernochov.

4. Terminy zacatia a dokoncenia

Odovzdanie staveniska 04.2020
Zahajenie vystavby 05.2020
Ukoncenie vystavby 07.2020

5. Skusobna prevadzka a doba jej trvania k dokoncéeniu
Pri navrhovanej stavbe nepocitame so skusobnou prevadzkou.

6. Priprava pre vystavbu

Pocas pripravy staveniska a samotnej vystavby je dblezita bezprostredna ochrana okolitych
komunikacii.

TaktieZz stavebnu sut, vzniknutd pri vybudovani technickej vybavenosti treba odviest na skladku
stavebnej suti.

Na vytvorenie skladky a prisunu stavebného materialu sa vyuZije severna cast stavebného pozemku.

3. Urbanistické riesenie, architektonické riesenie

Pozemok je na novostavbu amfiteatra vhodny, nakolko je to v centre oddychovej zény. Navrhovany
objekt sa nachadza z architektonického hladiska na pozemku, kde je okolita zastavba rodinnych
domov.

Vystavbou amfitedtra sa vytvori v strede obce zaujimavy celok, ktory z architektonického hladiska
dobre zapadne do okolitej zastavby, zaroveri tvarovo a Ucelne vyhovuje dnesnej dobe a ma znaky
tradiénej architektury v Stylizovanej forme. Terén pozemku je rovinaty.

PrestreSenie javiska je navrhované sedlovou strechou.

4. Clenenie stavby
SO 01 Amfiteater

6. Konstrukéné riesenie

Amfitedter je jednoducha stavba bez podpivni¢enia. Podlaha javiska je osadena 1m nad terénom.
Konstrukciu zadnej steny vytvdra murovany nosny systém YTONG, pétky zo stlpovych tvérnic,
drevené stipiky, drevend konstrukcia krovu. Objekt bude zakladany na zéakladovej doske. Objekt ma
sedlovu strechu, krytina oceloplastova. Zabradlie drevené, atypické. Podlahu amfiteatra tvoria
terasové dosky WPC..
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TECHNICKA SPRAVA

01 - Amfiteater

Konstrukcné riesenie

Amfitedter je jednoducha stavba bez podpivni¢enia. Podlaha javiska je osadena 1m nad terénom.
Konstrukciu zadnej steny vytvara murovany nosny systém YTONG, betdnové pétky a drevena
konstrukcia krovu. Objekt bude zakladany na zakladovej doske. Objekt ma sedlovu strechu.

Zemné prdce

Pred samotnou vystavbou je potrebné plochu, uréenu na vystavbu amfiteatra upravit: - jestvujucu
zamkovu dlazbu rozobrat, odstranit’ podkladné vrstvy. Zakladovu dosku tvori betén hr. 150mm + 2x
vystuZenie Kari sietami profilu 8mm.

Zakladanie

Zakladova doska je z beténu C 25/30. Pod zakladovou doskou je Strkovy podsyp hr. 100 mm.
Nadzékladové murivo je z debniacich tvdrnic DT 500x300x250mm, murivo stipov je zo stipovych
tvarnic 300/300/s ocelovou vystuzou R 10505, beton C 20/25

2vislé konstrukcie
Zadné murivo amfiteatra je z tvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na
murovaciu maltu. Povrchovu dpravu steny tvori silikdnova omietka.

Vodorovné konstrukcie
Monolitické vence su Zelezobetdnové, beton C 25/30, ocel’ R 10505.
Podhlad tvori dreveny obklad — tatransky.

Tesarske konstrukcie

Konstrukcia krovu je navrhnuta ako dreveny sedlovy krov. Krokvy 120/180, vdznice 200/200, kliestiny
60/180mm, stipiky 200/200. Konstrukéné spoje jednotlivych drevenych prvkov vykonat tesérskymi
spojmi a pomocou ocel'ovych svornikov.

Celu konstrukciu krovu je potrebné este pred zmontovanim natriet 1x naterom proti hnilobe a
Skodcom.

Strecha
Stresna krytina je navrhnuta oceloplastova Ruukki, skridla Monterrey, farba hnedo¢ervena RR 750.

Izolacie tepelné
Izolaciu sokfa tvori Isover Styrodur 2800C, hr. 50mm. Pri realizacii zateplovacieho systému je
potrebné dodrziavat’ pracovné a technologické postupy dodavatel'a zatepl'ovacieho systému.

Upravy povrchov

Vonkajsia konec¢na povrchova vrstva obvodovych stien je navrhnuta z tenkovrstvovej usl'achtilej
silikbnovej omietky Weber /prip.. HAS IT, JUB KASTACO, TERRANOVA, BAUMIT/ . Farebné
rieSenie fasady-weber pas silikénova, farba svetlohneda.

Konecna povrchova uUprava v mieste sokla je navrhnuta z obkladu keramického Vaspo, farba
svetlohneda.

Pri zhotoveni omietok je bezpodmienecne nutné dodrZiavat pracovné a technologické predpisy
dodavatel'a omietkovych zmesi.



Podlahu pédia tvoria WPC dosky. Podkladové hranoly musia byt uloZené na pevnom rovnom
a stalom povrchu (najlepsie beton alebo antikorézna konstrukcia).

Pri kotveni do podkladu vzdy najskér predvrtajte WPC produkty, v opacénom pripade riskujete ich
poskodenie. Na doskach sa vzZdy snaZte vytvorit mierny spad (0.5-1%) pre prirodzené odtekanie
vody

Svetla vzdialenost medzi hranolmi by mala byt idealne 400 mm no maximalne 450 mm

Koniec terasovej dosky neméze pre¢nievat’ od posledného upevnenia viac ako 50 mm.

Ak precnieva viac ako 50 mm, méZe déjst’ k jej posSkodeniu, resp. ohnutiu.

Vzhladom na roztaZznost dosiek musi byt vZdy zachovana dilatacna medzera pri pevnych prekazkach
a nadpajani dosiek. Inak méze dbjst k vyhnutiu dosky alebo jej poskodeniu. Pri nadpdjani dosiek je
potrebné zdvojit' podkladové hranoly

Skladba jednotlivych podlah

P1—-  WPC drevoplastové dosky, osadené na rost rozpétia 400mm
Tekuta hydroizolacia
Podkladny betén C16/20, vystuzeny sietovinou

KARI — 6mm, oka 150/150 hr. 150 mm
Strkopieskovy podsyp hr. 150 mm
Zhutneny zemny nasyp hr. 600 mm
Podkladny beton C16/20, vystuZeny sietovinou

KARI — 8mm, oka 150/150 — 2x hr. 150 mm
Strkopieskovy podsyp hr. 150 mm

Skladba stresnej konstrukcie

St1-  Krytina — Ruukki, tvarovana Skridla Monterrey, farba hnedoéervena
Latovanie vodorovné 50/50, na osovu vzdialenost’ 330mm
Odvetrana vzduchova vrstva — kontralaty uloZené pozdiZ krokiev 50/50 mm
Paropriepustna fdlia
Podhlad — tatransky profil
Krov dreveny, tesarsky, hoblovany

Skladba stien

S1 - Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda
Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi
Sklotextilna mriezka
Tepelnoizolacna doska — polystyrén ISOVER Styrodur hr.50 mm
Sklotextilna mriezka
Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi
Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda

Z1-  Stipy zo stipovych tvarnic 300/300/250+ ocel. vystuZ, betén C 20/25
Tepelnoizolacna doska — polystyrén ISOVER Styrodur hr.50 mm
Sklotextilna mrieZka
Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi
Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda

Z2 -  Podklad — murivo z tvarnic YTONG /300x249x599/
Tepelnoizolacna doska — polystyrén ISOVER EPS 100 F hr.50 mm
Sklotextilna mrieZka
Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi
Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda
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Technicka sprava

k projektovej dokumentacii statiky na novostavbu objektu
01 — Amfiteater

Konstrukéné riesenie

Amfitedter je jednoducha stavba bez podpivni¢enia. Podlaha javiska je osadena 1m nad terénom.
Konstrukciu zadnej steny vytvara murovany nosny systém YTONG, betdnové pétky a drevena
konstrukcia krovu. Objekt bude zakladany na zakladovej doske. Objekt ma sedlovu strechu.

Zemné prace

Pred samotnou vystavbou je potrebné plochu, urenud na vystavbu amfiteatra upravit: - jestvujucu
zamkovu dlazbu rozobrat, odstranit’ podkladné vrstvy. Zakladovu dosku tvori betén hr. 150mm + 2x
vystuZenie Kari sietami profilu 8mm.

Zakladanie

Zakladova doska je z betonu C 25/30. Pod zakladovou doskou je Strkovy podsyp hr. 100 mm.
Nadzékladové murivo je z debniacich tvdrnic DT 500x300x250mm, murivo stipov je zo stipovych
tvarnic 300/300/s ocelovou vystuzou R 10505, beton C 20/25

2vislé konstrukcie
Zadné murivo amfiteatra je z tvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na
murovaciu maltu. Povrchovu dpravu steny tvori silikonova omietka.

Vodorovné konstrukcie
Monolitické vence su Zelezobetonové, beton C 25/30, ocel R 10505.
Podhlad tvori dreveny obklad — tatransky.

Tesarske konstrukcie

Konstrukcia krovu je navrhnuta ako dreveny sedlovy krov. Krokvy 120/180, vdznice 200/200, kliestiny
60/180mm, stipiky 200/200. Konstrukéné spoje jednotlivych drevenych prvkov vykonat tesarskymi
spojmi a pomocou ocel'ovych svornikov.

Celu konstrukciu krovu je potrebné este pred zmontovanim natriet 1x naterom proti hnilobe a
Skodcom.

Pri odhaleni zakladovej skary je potrebné prizvat statika a posudit zakladové pomery podlozia. V
projekte bola predpokladana trieda tazitel'nosti 2. a unosnost zeminy na zakladovej skare Rdi=0,25
MPa.

V pripade, Ze sa preukaZu nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit spbsob zakladania
stavby. Viykopové ryhy je potrebné podl'a potreby zapazit a dbat’ o BOZ. Vykopy sa vymeraju a
prevedu podl'a stavebného vykresu.

Spétné zasypy pod zakladovymi konstrukciami je potrebné zhutnit’ na unosnost Rdt=0,25 MPa.

Mechanicka odolnost’ a stabilita:

Stavebné nosné konstrukcie uvedené v projektovej dokumentacii vyhovuju pre zrealizovanie
stavby podla statickej odolnosti.

Stavba spiria poZiadavky na mechanicku unosnost’ a stabilitu nosnej konstrukcie podrla
zakona 50/1976 Zb.
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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Amfiteater — Obec Cernochov

1. _Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby : Amfiteater — Obec Cernochov

Miesto stavby : Cernochov

Cislo parcely : 130

Investor : Obec Cernochov

Zodpovedny projektant : Ing. Ondrej OstroZovi¢

Stavebna East Lubica Medvedova

Stuperi projektovej dokumentacie : Stavebné povolenie, realizacny projekt

2. _Charakteristika uzemia stavby

1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavenisko sa nachadza v katastralnom tzemi Cernochov, na parcele ¢. 130.

2. Pouzité mapové a geodetické podklady
Polohopisny plan pozemku a bezprostredného okolia z katastralnej mapy obce.

3. Prehl'ad uzivatel'ov a prevddzkovatel'ov 5
UzZivatelom a prevadzkovatelom amfiteatra budu obyvatelia a navstevnici obce Cernochov.

4. Terminy zacatia a dokoncenia

Odovzdanie staveniska 04.2020
Zahajenie vystavby 05.2020
Ukoncenie vystavby 07.2020

5. Skusobna prevadzka a doba jej trvania k dokonceniu
Pri navrhovanej stavbe nepoc¢itame so skusobnou prevadzkou.

6. Priprava pre vystavbu
Pocas pripravy staveniska a samotnej vystavby je dblezita bezprostredna ochrana okolitych
komunikdacir.



Taktiez stavebnu sut, vzniknutl pri vybudovani technickej vybavenosti treba odviest na skladku
stavebnej suti.
Na vytvorenie skladky a prisunu stavebného materidlu sa vyuZije severna cast stavebného pozemku.

3. Urbanistické riesenie, architektonické riesenie

Pozemok je na novostavbu amfitedtra vhodny, nakolko je to v centre oddychovej zény obce, su tu
vybudované objekty, ktoré sluzia na podobné ucely /bowling, terasa/ a taktieZz napojenie na
komunikacnu siet obce. Navrhovany objekt sa nachadza z architektonického hladiska na pozemku,
kde je okolita zastavba obcCianskych stavieb /obecny urad, materska skola/ a viacucéelové ihrisko..
Vystavbou amfitedtra sa vytvori v strede obce zaujimavy celok, ktory z architektonického hladiska
dobre zapadne do okolitej zastavby, zaroveri tvarovo a ucelne vyhovuje dnesnej dobe a ma znaky
tradicnej architektury v stylizovanej forme. Terén pozemku je mierne svahovity, so sklonom juhozapad
- severovychod.

Prestresenie javiska je navrhované sedlovou strechou s ¢elnym sedlovym vikierom. Sucastou
amfitedtra budu skladacie lavice diZky 1,80m, v podte 24 ks, to znamend 72 miest na sedenie.

4. Clenenie stavby

SO 01 Amfiteater
SO 02 Elektricky rozvod

5. Kapacity, objemy

SO 01 Amfitedter
Zastavana plocha 84,00 n
Uzitkové plocha 81,50 nf’
Obostavany priestor 370,00 m®

Svetla vyska prizemia 4,40 m

Vyska hreberia 518m

Vyska odkvapu 3,20m

Sklon strechy 22°

Naklad stavby

S0 02 Elektricky rozvod
Dizka el. rozvodu 66 m

Material pripojky kabel CYKY 5x6mm2

6. Konstrukcné riesenie

Amfitedter je jednoducha stavba bez podpivnicenia. Podlaha javiska je osadena 1m nad terénom.
Konstrukciu zadnej steny vytvara murovany nosny systém YTONG, betdonové pétky a drevena
konstrukcia krovu. Objekt bude zakladany na zakladovych pasoch a pétkach. Objekt ma sedlovu
strechu so sedlovym vikierom.

8. Starostlivost o Zivotné prostredie

Samotnou vystavbou nedéjde k poskodeniu Zivotného prostredia. Vykurovanie nie je rieSené.
Komunalny odpad v ¢ase akcie bude skladovany v kontajneroch, na tento ucel vytvorenej izolovanej
beténovej ploche. Komunalny odpad bude odvazat na to opravnena firma na zaklade zmluvy
s obecnym dradom. S inymi druhmi odpadov sa nepocita.

Odpadové hospodarstvo:

V etape realizacie stavby vzniknii odpady, ktoré sti zaradené podla Viyhldsky MZP SR ¢&. 365/2015
Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v mnoZzstve:

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

1701 01 betén m’ rozbdrat, pouZit ako zasyp podkl. betdnov,



spevnenych vonkajsich pléch

170102 tehly 05m° rozbdrat, pouZit ako zasyp podkl. betdnov,
spevnenych vonkajsich pléch
1701 03 obkladacky, dlaZdice, keramika
0,3m° rozbdrat, pouzit ako zasyp podkl. betdnov,
spevnenych vonkajsich pléch
1702 01 drevo 05m’ pouzit ako palivo
170203 plasty 10 kg odovzdat do separovaného zberu
17 04 05 Zelezo a ocel 20 kg pouZit ako vystuz do spevnenych vonk. pléch, pripadne
odovzdat do zberu druhotnych surovin
17 05 04 zemina a kamenivo
1,0m’ pouZit pri terénnych dpravach
17 05 06 vykopova zemina
60,0 m* pouZit pri terénnych dpravach

Predpokladame, Ze iné druhy odpadov pri realizacii stavby sa nevyskytnu.

9. Zariadenie civilnej obrany a jeho vyuZitie
Pri navrhovanom objekte sa nepocita s jeho vyuzitim na ucely civilnej ochrany, vzhfadom na to, Ze
objekt je podpivni¢eny iba Ciasto¢ne a nevytvara na to vhodné priestory.

10. Zabezpecenie ochrannych pasiem
Minimalne vzdialenosti inZinierskych sieti od stavebnych objektov a navzajom, su uréené na zaklade

STN 73 6005 — priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

11. Starostlivost o bezpecnost’ prace
Z hladiska bezpecnosti prace pri realizacii stavby je bezpodmieneéne potrebné
dodrziavat’ zakonné ustanovenia, normy a predpisy.

Napojenie na inZinierske siete

Elektroinstalacia — napojenie objektu na el. energiu bude z jestvujuceho rozvadzaca objektu
Lbowling“ navrhovanym rozvodom v zemi. Elektricky rozvod bude kablom CYKY 5 x 6mm2,
uloZzenym v zemi. DIZka rozvodu je 66 m.
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SPRIEVODNA SPRAVA

Amfiteater — Obec Brezina

1. _Identifikaéné udaje stavby

Nazov stavby : Amfiteater — Obec Brezina

Miesto stavby : Brezina

Cislo parcely : 712/4

Investor : Obec Brezina

Zodpovedny projektant : Ing. Ondrej OstroZovic

Stavebna Cast’ Lubica Medvedova

Stuperi projektovej dokumentacie : Stavebné povolenie, realizacny projekt

2. Charakteristika uzemia stavby

1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavenisko sa nachadza v katastralnom tzemi Brezina, na parcele ¢. 712/4. V blizkosti pozemku sa
nachadza rozvod elektrickej energie, na ktory sa stavba napoji.

2. Pouzité mapové a geodetické podklady
Polohopisny plan pozemku a bezprostredného okolia z katastralnej mapy obce.

3. Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatel'ov
Uzivatelom a prevadzkovatelom amfitedtra budu obyvatelia a navstevnici obce Brezina.

4. Terminy zacatia a dokoncenia

Odovzdanie staveniska 04.2020
Zahajenie vystavby 05.2020
Ukoncenie vystavby 07.2020

5. Skusobna prevadzka a doba jej trvania k dokonc¢eniu
Pri navrhovanej stavbe nepocitame so skusobnou prevadzkou.

6. Priprava pre vystavbu

Pred zacatim vystavby je potrebné vyhotovit cast technickej vybavenosti /el. rozvod/. Poc¢as pripravy
staveniska a samotnej vystavby je délezita bezprostredna ochrana okolitych komunikacir.

TaktieZz stavebnu sut, vzniknutd pri vybudovani technickej vybavenosti treba odviest na skladku
stavebnej suti.

Na vytvorenie skladky a prisunu stavebného materialu sa vyuZije juzna cEast stavebného pozemku.

3. Urbanistické riesenie, architektonické riesenie

Pozemok je na novostavbu amfitedtra vhodny, nakolko je to v centre oddychovej zény obce, su tu
vybudované objekty, ktoré sluzia na podobné ucely /bowling, terasa/ a taktieZ napojenie na
komunikacnu siet obce. Navrhovany objekt sa nachadza z architektonického hladiska na pozemku,
kde je okolita zastavba obc¢ianskych stavieb /obecny urad, materska skola/ a viacucelové ihrisko..
Vystavbou amfitedtra sa vytvori v strede obce zaujimavy celok, ktory z architektonického hladiska
dobre zapadne do okolitej zastavby, zaroveri tvarovo a ucelne vyhovuje dnesnej dobe a ma znaky
tradicnej architektury v stylizovanej forme. Terén pozemku je mierne svahovity, so sklonom juhozapad
- severovychod.

Prestresenie javiska je navrhované sedlovou strechou s éelnym sedlovym vikierom. Suéastou
amfitedtra bud skladacie lavice dizky 1,80m, v poéte 24 ks, to znamena 72 miest na sedenie.

4. Clenenie stavby

SO 01 Amfiteater
SO 02 Elektricky rozvod



6. Konstrukéné riesenie

Amfitedter je jednoducha stavba bez podpivni¢enia. Podlaha javiska je osadena 1m nad terénom.
Konstrukciu zadnej steny vytvara murovany nosny systém YTONG, betdonové pétky a drevena
konstrukcia krovu. Objekt bude zakladany na zakladovych pasoch a pétkach. Objekt ma sedlovi
strechu so sedlovym vikierom.
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01 - Amfiteater

Konstrukcné riesenie

Amfitedter je jednoducha stavba bez podpivni¢enia. Podlaha javiska je osadena 1m nad terénom.
Konstrukciu zadnej steny vytvara murovany nosny systém YTONG, betdnové pétky a drevena
konstrukcia krovu. Objekt bude zakladany na zakladovych pasoch a pétkach. Objekt ma sedlovi
strechu so sedlovym vikierom.

Zemné prdce

Podl'a podmienok uréenych v stavebnom povoleni sa pred zahdjenim zemnych prac objekt vytyci
lavickami. Tak isto sa zretel'ne oznaci vyskovy bod, od ktorého sa uréuju vsetky prislusné vysky.
Vlastné zemné prace sa zacnu skryvkou ornice a to najmenej do hibky 30 cm, ktora sa uloZi na
vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné vykopové prace sa doporucuje prevadzat strojne a
tesne pred betonazou zakladov je potrebné ruéné zacistenie az na zakladovu Skaru.

Vytazenu zeminu je potrebné odviest’ na vopred uréenu skladku, na stavenisku sa ponecha iba
zemina urcend na spdtné zasypy.

Pri odhaleni zakladovej skary je potrebné prizvat statika a posudit zakladové pomery podlozia. V
projekte bola predpokladana trieda tazitel'nosti 2. a unosnost zeminy na zakladovej skare Rdit=0,25
MPa.

V pripade, Ze sa preukaZu nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit spbsob zakladania
stavby. Viykopové ryhy je potrebné podl'a potreby zapazit a dbat o BOZ. Vykopy sa vymeraju a
prevedu podl'a stavebného vykresu.

Spétné zasypy pod zakladovymi konstrukciami je potrebné zhutnit’ na unosnost Rdt=0,25 MPa.

Zakladanie

Vykopy pre zakladové pasy apédtky sa musia ihned zabetonovat. Zakladové pasy a pédtky su
navrhnuté z betonu C 16/20. Pod zakladové pasy a pétky je navrhnuty strkovy podsyp hr. 150 mm.

V projekte sa predpoklada, Ze max. hladina podzemnej vody nezasahuje zakladové konstrukcie.
Upresnenie vysky max. hladiny podzemnej vody je potrebné na zaklade hydrogeologického
prieskumu. V pripade, Ze max. hladina podzemnej vody zasahuje zakladové konstrukcie je potrebné
prehodnotit’ spésob zakladania.

Zaklady pod vsetky zvislé konstrukcie sa zameraju a prevedu podl'a stavebného vykresu: Pbédorys
zakladov.

Hibka zakladovej skary je 100 cm od rastlého terénu, v ¢asti bocnych a ¢elnej strany je 50 cm.
Podkladné betdny su navrhnuté z beténu C 12/15 hr. 150 mm.

Do podkladného betdnu je potrebné ulozit' vystuz - kari siet, priemeru 6mm, oka 150/150mm.

2vislé konstrukcie
Zadné murivo amfiteatra je ztvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na
murovaciu maltu , opatrené kontaktnym zateplovacim systémom — polystyrén EPS 100 F hr. 50 mm.

Vodorovné konStrukcie

Monolitické vence su Zelezobetdnové, beton C 25/30, ocel’ R 10505.

Pred betonazou venca pod pomdurnicou je potrebné osadit do venca kotevné prvky na uchytenie
pomdrnice, pripadne pouZit iny druh kotvenia pomurnice. Podhlad tvori dreveny obklad — tatransky.

Tesdrske konstrukcie

Konstrukcia krovu je navrhnuta ako dreveny, sedlovy krov so sedlovym vikierom . Krokvy 120/180,
pomdrnice 200/150, véznice 200/200, kliestiny 60/180mm, stipiky 200/200. Konstrukéné spoje
jednotlivych drevenych prvkov vykonat tesarskymi spojmi a pomocou ocel'ovych svornikov.

Celu konstrukciu krovu je potrebné este pred zmontovanim natriet 1x ndterom proti hnilobe a
skodcom.



Strecha
Stredna krytina je navrhnuta oceloplastova Ruukki, Skridfa Monterrey, farba tehlovo¢ervena

Izolacie tepelné

Zateplenie obvodového muriva je navrhnuté kontakinym Zzatepl'ovacim systémom, ktory tvori
tepelnoizolacna doska — polystyrén EPS 100 F, hr. 50mm. Izolaciu sokla tvori Isover Styrodur 2800C,
hr. 50mm. Pri realizacii zateplovacieho systému je potrebné dodrzZiavat pracovné a technologické
postupy dodavatel'a zatepl'ovacieho systému.

Upravy povrchov

Vonkajsia kone¢na povrchova vrstva obvodovych stien je navrhnutda z tenkovrstvovej usl'achtilej
silikbnovej omietky Weber /prip.. HAS IT, JUB KASTACO, TERRANOVA, BAUMIT/ - na izolacné
dosky sa nanesie lepiaca stierka, do ktorej sa vtlaci sklotextilna mriezka s presahom min. 100 mm.
Potom sa nanesie univerzalny zaklad a tenkovrstvova silikbnova omietka. Farebné riesenie fasady-
weber pas silikbnova, farba svetlohneda.

Konecna povrchova Uprava v mieste sokla je navrhnuta z obkladu keramického Vaspo, farba
svetlohneda.

Pri zhotoveni omietok je bezpodmieneéne nutné dodrZiavat pracovné a technologické predpisy
dodavatel'a omietkovych zmesi.

Podlahu pédia tvoria WPC dosky. Podkladové hranoly musia byt uloZené na pevnom rovnom
a stalom povrchu (najlepsie beton alebo antikorézna konstrukcia).

Pri kotveni do podkladu vZdy najskér predvrtajte WPC produkty, v opaénom pripade riskujete ich
poskodenie. Na doskdch sa vZdy snazte vytvorit mierny spad (0.5-1%) pre prirodzené odtekanie
vody

Svetla vzdialenost’ medzi hranolmi by mala byt idealne 400 mm no maximalne 450 mm

Koniec terasovej dosky nemébzZe precnievat od posledného upevnenia viac ako 50 mm.

Ak precnieva viac ako 50 mm, méze déjst’ k jej poskodeniu, resp. ohnutiu.

Vzhladom na roztaZznost dosiek musi byt vzdy zachovana dilataéna medzera pri pevnych prekazkach
a nadpajani dosiek. Inak méze déjst’ k vyhnutiu dosky alebo jej poskodeniu. Pri nadpajani dosiek je
potrebné zdvojit podkladové hranoly

Skladba jednotlivych podlah

P1 -  WPC drevoplastové dosky, osadené na rost rozpétia 400mm
Podkladny beton C16/20, vystuZeny sietovinou
KARI — 6mm, oka 150/150 hr. 150 mm
Strkovy podsyp hr. 150 mm
Zhutneny zemny nasyp hr. 600 mm

Skladba stresnej konstrukcie

St1-  Krytina — Ruukki, tvarovana Skridla Monterrey, farba tehlovo¢ervena
Lat'ovanie vodorovné 50/50, na osovu vzdialenost’ 330mm
Odvetrana vzduchova vrstva — kontralaty uloZené pozdiZ krokiev 50/50 mm
Podhlad — tatransky profil
Krov dreveny, tesarsky, hoblovany

Skladba stien

S§1-  Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda
Zelezobetonovy stip C 25/30

S2-  Obkladovy kameri Vaspo, farba svetlohneda
Murivo z debniacich tvarnic DT 300/500/250
Z1-  Podklad - murivo
Tepelnoizolacna doska — polystyrén ISOVER EPS 100 F hr.50 mm
Sklotextilna mriezka
Lepiaca a vystuzna stierka weber therm. profi
Povrchova dprava /omietka weber.pas silikénova/ farba svetlo hneda
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Technicka sprava

k projektovej dokumentacii statiky na novostavbu objektu
01 — Amfiteater

Zemné prdce

Podl'a podmienok uréenych v stavebnom povoleni sa pred zahajenim zemnych prac objekt vytyci
lavickami. Tak isto sa zretel'ne oznaci vyskovy bod, od ktorého sa uréuju vsetky prislusné vysky.
Vlastné zemné prace sa zacnu skryvkou ornice a to najmenej do hibky 30 cm, ktora sa uloZi na
vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné vykopové prace sa doporucuje prevadzat strojne a
tesne pred betonazou zakladov je potrebné ruéné zacistenie az na zakladovu skaru.

Vytazenu zeminu je potrebné odviest’ na vopred uréenu skladku, na stavenisku sa ponecha iba
zemina uréend na spdtné zasypy.

Pri odhaleni zakladovej skary je potrebné prizvat statika a posudit zakladové pomery podlozia. V
projekte bola predpokladana trieda taZitel'nosti 2. a unosnost zeminy na zdkladovej skare Rdt=0,25
MPa.

V pripade, Ze sa preukaZu nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit spésob zakladania
stavby. Viykopové ryhy je potrebné podl'a potreby zapazit a dbat’ o BOZ. Vykopy sa vymeraju a
prevedu podl'a stavebného vykresu.

Spétné zasypy pod zakladovymi konstrukciami je potrebné zhutnit’ na tnosnost Rdt=0,25 MPa.

Zakladanie

Vykopy pre zakladové pasy apdtky sa musia ihned’ zabetonovat. Zakladové pdsy a pdtky su
navrhnuté z beténu C 16/20. Pod zakladové pasy a pdtky je navrhnuty Strkovy podsyp hr. 150 mm.

V projekte sa predpoklada, Ze max. hladina podzemnej vody nezasahuje zakladové konstrukcie.
Upresnenie vysky max. hladiny podzemnej vody je potrebné na Zzaklade hydrogeologického
prieskumu. V pripade, Ze max. hladina podzemnej vody zasahuje zakladové konStrukcie je potrebné
prehodnotit’ spésob zakladania.

Zaklady pod vsetky zvislé konstrukcie sa zameraju a prevedu podl'a stavebného vykresu: Pbédorys
zakladov.

Hibka zakladovej skary je 100 cm od rastlého terénu, v ¢asti bo¢nych a ¢elnej strany je 50 cm.
Podkladné betdny su navrhnuté z betonu C 12/15 hr. 150 mm.

Do podkladného betdnu je potrebné ulozit' vystuz - kari siet, priemeru 6mm, oka 150/150mm.

2vislé konstrukcie
Zadné murivo amfiteatra je ztvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na
murovaciu maltu , opatrené kontaktnym zateplovacim systémom — polystyrén EPS 100 F hr. 50 mm.

Vodorovné konStrukcie

Monolitické vence su Zelezobetonové, betén C 25/30, ocel R 10505.

Pred betonazou venca pod pomdrnicou je potrebné osadit do venca kotevné prvky na uchytenie
pomdrnice, pripadne pouZit iny druh kotvenia pomurnice. Podhlad tvori dreveny obklad — tatransky.

Tesdrske konsStrukcie

Konstrukcia krovu je navrhnuta ako dreveny, sedlovy krov so sedlovym vikierom . Krokvy 120/180,
pomirnice 200/150, véznice 200/200, kliestiny 60/180mm, stipiky 200/200. Konstrukéné spoje
Jjednotlivych drevenych prvkov vykonat tesarskymi spojmi a pomocou ocel'ovych svornikov.

Celu konstrukciu krovu je potrebné esSte pred zmontovanim natriet 1x naterom proti hnilobe a
Skodcom.

Mechanicka odolnost’ a stabilita:

Stavebné nosné konstrukcie uvedené v projektovej dokumentacii vyhovuju pre zrealizovanie
stavby podla statickej odolnosti.

Stavba spiria poZiadavky na mechanicku unosnost a stabilitu nosnej konstrukcie podl'a
zakona 50/1976 Zb.















