Obec Cernochov, Lesna 40/12, 076 32 Borsa

Priloha €. 1 Vyzvy

OPIS PREDMETU ZAKAZKY A TECHNICKA SPECIFIKACIA

Struény opis predmetu zakazky:

1. Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia

Predmet zakazky:

1.1 Predmetom zakazky je: ,,Vymena vodic¢a verejného osvetlenia, vymena svietidiel a rozvadzaca
verejného osvetlenia v obci Cernochov*.

1.2 Realizacia diela
o vymena svietidiel: 32 ks
montaz prepichovacich svoriek — 64 ks
demontaz Alfe vedenia — 1000 m
montaz NFA2X 2x25mm? vedenia — 1000m , vratane podruzného materialu
demontaz rozvadzaca verejného osvetlenia a astrohodin
inStalacia nového rozvadzaca verejného osvetlenia a astrohodin
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Vseobecné informacie
Dévod rekonstrukcie a modernizacie verejného osvetlenia a uzatvorenia Zmluvy o dielo.

e Potreba rekonstrukcie a modernizacie sustavy verejného osvetlenia z dévodu nevyhovujuceho
technického stavu, tvoreného vodiémi Alfe.

vyhnut sa buducim investiciam do svetelnej sustavy verejného osvetlenia

znizit poruchovost / vypadky osvetlenia

zabezpedit energeticki nenaro¢nost sustavy verejného osvetlenia,

zvysSit technicku uroven osvetlenia

zabezpecdit ¢o najdlhSiu zZivotnost osvetlenia
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POZADOVANE TECHNICKE RIESENIE PRE VYPRACOVANIE
CENOVEJ PONUKY:

Celkovy navrhovany vykon svietidiel musi byt vrozsahu:

navrhovany merany vykon svietidla min. 95 Im/W
ucinnik svietidla cos¢= 0,95
navrhovany merny svetelny tok svietidla min. 3300 Im
nahradna teplota chromati¢nosti LED musi byt max. 4000 K
stupen ochrany svietidla proti mechanickym narazom min. IKO8 — vysoka mechanicka pevnost
svietidla zaru€uje jeho odolnost proti Utokom vandalov, padu konarov stromov &i padu ladu a
snehu zo striech domov a pod.
svietidla musia byt vyrobené v sulade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3
index podania farieb musi byt minimalne Ra =70
typ, dizajn a rozmery svietidla musia byt identické pre vSetky prikony dodavané v ramciprojektu
vSetky svietidla budu s kibovym uchytenim a moznostou nastavenia uhla vertikalneho
natoCenia svietidla
krytie svietidla musi byt minimalne IP66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych Casti a
vody zaruCuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost’ svietidla proti
vniknutiu prachu a vihkosti dovoluje pouzitie modernych elektronickych komponentov do svietidla
a zvySuje prevadzkovu spolahlivost’ svietidla.
svetelny tok svetelného zdroja nesmie klesnut’ pod 80% nominalneho svetelného toku po dobu
100 000 prevadzkovych hodin
suCastou ponuky musi byt katalégovy list svietidla, ktory bude obsahovat vietky poZzadované
udaje o svietidle a prehlasenie o zhode
rozvadzace verejného osvetlenia vybavit prvkami regulacie programovatelné spinacie
astrohodiny s moznostou nastavenia:

o zapnutia/vypnutia pri vyhode/zapade sinka
prednastavené suradnice pre eurépske mesta
k vychodu a zapadu sinka je mozné pri programovani pridat’ alebo odobrat’ 120 minut
Dvojkanalové prevedenie, kedy kazdy kanal je programovatelny nezavisle nadruhom.
Automatické prepinanie zimny / letny ¢as.
Plombovatelny priehladny kryt predného panelu.
Zalohovanie dat a ¢asu pomocou batérie.
Moznost napojenia: AC 230 V alebo batéria
Moznost upevnenia na DIN listu
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