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SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby

Miesto stavby

Cislo parcely
Okres

Kraj

Investor

Ucel stavby

Charakter stavby

HASICSKA ZBROJNICA - STAVEBNE UPRAVY
CERNOCHOV

K.i. Cernochov, p.&. 238/5, 238/1

TrebiSov

KoSicky

Obec Cernochov

: Stavebnymi dipravami sa upravia rozmery povodného objektu hasic¢skej
zbrojnice predlZenim a zvySenim svetlej vySky sa vytvori priestor na
garaZovanie hasi¢skej techniky, v navrhovanej pristavbe k objektu sa vytvori
priestor na garaZovanie protipovodiovej techniky.

Stavebné upravy

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU

PREVADZKU
Investor Obec Cernochov
Projektant Ing. Jan Sta$, Projek¢no-inZinierska kancelaria TrebiSov, M.R.

Stefanika 68/11, TrebiSov 07501

Zodpovedny projektant : Ing. Jan Stas

Autor navrhu

Dodéavatel’ stavby

Architektura - Ing. Jan Stas
autorizovany stavebny inZinier
Konstrukcie - Ing. Jan Stas

autorizovany stavebny inZinier

urci sa po zverejneni a priebehu konkurzného konania
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3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV, SULAD STAVBY
K VYCHODISKOVYCH PODKLADOM

3.1. VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektu su:
e Zameranie skutkového stavu

spracovatel’: Projekéno-inZinierska kancelaria Trebisov, M.R.Stefanika 68/11, Trebisov
e technicka literatara - NEUFERT: NAVRHOVANIE STAVIEB 1995

e typizacné smernice, predpisy a normy STN

3.2. ZAVAZNE PODMIENKY

3.2.1. Zabezpecenie financnych prostriedkov

3.2.2. V doésledku cCasovych odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou, je potrebné
dodrzat’ nasledovné podmienky:

- akékol'vek zmeny materialov oproti projektu prejednat’ s projektantom stavby
- za zmenu materidlu bez stihlasu projektanta nesie zodpovednost’ dodavatel stavby

- ak bude doba medzi vyprojektovanim a realizaciou dlhsia ako 12 mesiacov, je potrebné
vykonat’ aktualizaciu projektu

3.2.3. Pri praci je nutné pouzivat’ ochranné pomocky urcené pre tuto stavbu. Pri montéazi
a prevadzke platia STN a predpisy IBP, ako aj pokyny vyrobcov jednotlivych

zariadeni. Pri ich dodrZani sa zabezpeci spol'ahliva a bezpecna prevadzka.

4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

4.1. PREVADZKOVE SUBORY - nie st §pecifikované.

4.2. STAVEBNE OBJEKTY

Objektova skladba:

HASICSKA ZBROJNICA — STAVEBNE UPRAVY
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| 5.CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE

5.1. UCEL OBJEKTU

5.1.1.Popis jestvujuceho stavu
Budova Hasi¢skej zbrojnice sa nachadza v obci Cernochov na ulici Lesnej, na parcele ¢. 238/5,
kat. uzemie Cernochov. Stavba je pristupna zjuhozapadnej strany z jestvujicej miestnej
asfaltovej cesty. Riesena stavba je osadena v svahovitom teréne.
Budova je jednopodlazna, nepodpivnic¢end. Jedna sa o prefabrikovanu Zelezobeténovi garaz od
firmy LUMIX. Vnitorné svetlé rozmery garaze 3000 x 5800 mm, svetla vyska je 2175mm. Ide
0 stavebné upravy budovy, ktord sluzi ako hasi¢ska zbrojnica. V stcasnosti je nutné prisposobit’
rozmery poévodného objektu hasi¢skej zbrojnice predlzenim a zvySenim svetlej vySky, technicky sa
vytvori priestor na garazovanie hasi¢skej techniky, nakol’ko sa do povodného objektu hasicska technika
nezmestila. Pristavbou k objektu sa vytvori priestor na garazovanie protipovodnovej techniky.
Podorys jestvujucej stavby je obdiznikového tvaru. V budove hasiéskej zbrojnice sa nachadza
garaz na techniku.

Hasi¢skd zbrojnica je vyhotovena z monolitickej Zelezobetonovej konstrukcie stien
astropu ako priestorovy prefabrikat, osadend na betonovych zakladoch bez akejkol'vek
povrchovej Gpravy, podlaha je betonova.

Obr. 1 — Hasi¢ska Zbrojnic v

Garazové vrata su ocelové, otvaravé, dvojkridlové. Objekt nie je vykurovany. Objekt nie je
napojeny na Ziadne inZinierke siete.

KAPACITY STAVBY

- Zastavana plocha jestvujuca 19,20 m?
- Zastavana plocha navrhovana po stavebnych tpravach 35,84 m?

5.2. Urbanistické, architektonické a dispozi¢né rieSenie

5.2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie stavby

Lokalizacia objektu je v v centre obce pri obecnom tirade a multifunkénom ihrisku. Nastup do
objektu sa navrhuje z juhozapadnej strany do garaze pre hasi¢sku techniku ako aj do garaze pre
protipovodiiovll techniku. Navrh reSpektuje existujucu zelen a spadové pomery uzemia.
Z urbanistického hladiska sa vytvori priestor na garazovanie techniky, objekt sa nachadza
V ochrannom pasme trafostanice. Budova je pristupna a prijazdna z ulice Lesnej.
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Architektonické a stavebno-technické rieSenie reSpektuje zakladna koncepciu objektu v jeho
dispozi¢nom ¢leneni, architektonickom vyraze a vybere materidlov. Navrhuje sa predlzenie
anavySenie objektu z ¢ela objektu, ¢im sa prispdsobia rozmery pre umiestnenie hasicskej
techniky, v navrhovanej pristavbe k objektu sa vytvori priestor pre uskladnenie protipovodiove;j
techniky. Objekt zostava bez napojenia na inzinierske siete.

5.2.2 Dispozi¢né rieSenie
Dispozi¢né rieSenie hasicskej zbrojnice sa meni, v jestvujucej Casti sa nachadza garaz na
umiestnenie hasic¢skej techniky, Vv pristavbe je navrhovana garaz na protipovodnovu techniku.

6.VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Navrhovana stavba bude realizovana v centre obce, pri budove obecného uradu, jedna sa
0 stavebno-technicku Gpravu jestvujicej hasi¢skej zbrojnice.
Cielom projektu je predlzenie a zvySenie svetlej vysky objektu, tym objekt prispdsobit’ pre
umiestnenie hasi¢skej techniky.
Z dévodu zminimalizovania negativnych vplyvov (hlavne hluku) vystavby pozadujeme
pocas realizacie dodrzat’ nasledovné opatrenia:
* stavebné prace, ktoré st zdrojom hluku realizovat’ pocas pracovnej doby mimo dni
pracovného vol'na, resp. Statnych sviatkov
* zabezpeCit neustale Cistenie miestnej komunikacie po vyjazde automobilov z aredlu
staveniska
*  zabezpecCit’ straZenie staveniska z dovodu zabranenia vstupu nepovolanych osob.

7.PREHIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Budtcim uzivatelom hasi¢skej zbrojnice bude obec Cernochov.

8. CELKOVA DOBA VYSTAVBY

Stavba bude realizovana naraz, s predpokladanou dobou vystavby 5 mesiacov.

9. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpokladana doba vystavby je 5 mesiacov s terminom ukoncenia 11/2018.

10. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

SkuiSobna prevadzka nie je potrebna .

11. PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY

Celkové néklady stavby urci rozpoctova dokumentacia.
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TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Budova hasiéskej zbrojnice sa nachadza na Lesnej ulici v centre obci Cernochov pri
obecnom urade a multifunkénom ihrisku. Budova ma jedno nadzemné podlazie. Hasi¢ska
zbrojnica sa nachadza na parcele 238/1 a 238/5.

Hlavny vstup do budovy je orientovany z juhozapadnej strany z miestnej komunikacie.

- Zastavana plocha jestvujlica 19,20 m?
- Zastavana plocha navrhovana po stavebnych tupravach 35,84 m?

2. POPIS SUCASNEHO STAVU

Budova je jednopodlazna, nepodpivnic¢end. Jedna sa o prefabrikovanu Zelezobeténova garaz od
firmy LUMIX. Vniitorné svetlé rozmery garaze 3000 x 5800 mm, svetla vyska je 2175mm. Ide
0 stavebné upravy budovy, ktord sluzi ako hasi¢ska zbrojnica. V stucasnosti je nutné prisposobit’
rozmery povodného objektu hasi¢skej zbrojnice predlzenim a zvySenim svetlej vysky, rozmery
prispdsobit’ na gardZovanie hasicskej techniky. Podorys jestvujucej stavby je obdiznikového tvaru.
Hasi¢ska zbrojnica je vyhotovena z monolitickej zelezobetonovej konstrukcie stien a stropu ako
priestorovy prefabrikat, osadend na betonovych zakladoch bez akejkol'vek povrchovej upravy,
podlaha je betonova. Garazové vrata st ocel'ové, otvaravé, dvojkridlové. Objekt nie je napojeny
na inzinierke siete.

Buracie prace :

V ramci buaracich prac sa navrhuje demontovat’ jestvujice ocelové vrata, vratane zarubne.
Nakol'ko sa navrhuje predlzenie a zvySenie svetlej vysky jestvujuceho objektu, je potrebné
jestvujicu prefabrikovanii gardz premiestnit na vedlajSie priestranstvo. Po prevedeni
nadmurovky v. 500 mm z betonovych Salovacich tvarnic hr. 300 mm, sa jestvujiica garaz
premiestni spat’ na povodné miesto, ¢im sa zvysi svetla vyska objektu. Nakoniec je potrebné
z juhozapadnej strany, t.j. z ¢ela objektu objekt predlzit’.

Vykopy:

Vykopové prace budu prevedené v mieste novonavrhovanych zakladov pod predlzenu cast
muriva, pod navrhované obvodové murivo pristavby ako aj pre spevnenu Strkovu plochu pri
vjazde do objektu. Taktiez je potrebné odkopat’ jestvujici svahovity terén okolo objektu v Sirke
pasu min. 600 mm. Vykopy ryh sa budu realizovat’ ru¢ne, Grovei terénu sa upravi na kotu — vid’.
vykres Cislo 103 - zéklady, od urovne terajSicho terénu v nadvédznosti na skladbu zakladov.
Vykopové zemina sa vyuzije na zasyp, resp. odvoz urci investor. Trieda taZiteInosti podl'a STN
73 3050 — 3. trieda. S vyskytom spodnej vody sa neuvazuje a predpoklada sa, ze sa pri zemnych
pracach nevyskytne. Pred realizaciou zakladovych kons$trukcii je nutné vykopat ryhy pod
zakladové pasy. Zakladové konstrukcie st navrhované pod vSetkymi nosnymi mirmi predlZenej
Casti poziarnej zbrojnice a pod murivom pristavby. Tesne pred betonazou zakladov je potrebné
zacistenie dna vykopu. Pri vykopovych pracach je nutné dbat’ na to, aby nedoslo k podkopaniu
existujucich zakladov objektu.

Zaklady :

Zaklady sa navrhuju z betonu B15. Rozmery zékladov s zrejmé z vykresu zakladov ¢.103.
Pri pripadnom zisteni spodnej vody v urovni zakladovej konstrukcie je nutné realizovat’ vhodné
ochranné opatrenia (izolécie), voci prenikaniu tejto vody do objektu, resp. je nutné upravit’ druh
a triedu betonu na zdkladové konStrukcie v pripade zistenia agresivnych tc¢inkov tejto spodnej
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vody. Zaklady pod predlZzenou ¢ast'ou su rozsirené do oboch stran smerom od nosného muriva
objektu, hibka zakladovych konstrukcii je navrhovana v nezamrznej hibke. Pod navrhovanym
murivom pristavby st zaklady rozsirené do jednej strany - dovnutra objektu. V miestach styku
novych zakladov s jestvujucimi je potrebné zékladové pasy oddilatovat’ vlozenim polystyrénu
hr. 10 mm. Pod zakladové pasy je navrhovany Strkopieskovy vankus frakcie 16/32, nutné
realizovat’ vylucne z rie¢neho, alebo drveného kameniva.

Zvislé a horizontilne nosné konStrukcie :

Navrhuje sa pre navySenie svetlej vysky jestvujucej garaze zrealizovat’ nadmurovku sokla v. 500
mm z betébnovych debniacich tvarnic DT 30 hr. 300 mm, zaliate prostym beténom C16/20
0 vyske spolu 500 mm (dve tvarnice na sebe). Tieto vystuzit' 2 x R10 vo vodorovnom smere a 4
X R12 vo zvislom smere, do kazdého rohu tvarnice. Pod tvarnice osadit’ izolaciu proti zemnej
vlhkosti Hydrobit + penetra¢ny nater. PredlZenie garaZze sa navrhuje z betonovych debniacich
tvarnic DT 20 hr. 200 mm, zaliate prostym betonom C16/20. Murivo pristavby je navrhované
Z beténovych debniacich tvarnic DT 25 hr. 250 mm, zaliate prostym betonom C16/20+vystuz.

Horizontalne nosné konstrukcie :

Podlahu tvori betonovd mazanina hr. 50 mm na podkladnom beténe hr. 150 mm vystuzena
zvaranymi ,kari sietami KY 50 150x150x6,0 mm v predlZenej Casti ako aj v navrhovanej
pristavbe.

Strop predlzenej ¢asti tvori monolitickd zelezobetonova doska z betonu C 20/25, vysky 120 mm,
vystuzena KARI sietami v dvoch vrstvach 100x100x8,0. Navrhovani vystuz prepojit
s jestvujucou. Nad otvor pre vstupné vrata st navrhované preklady Porotherm 70/238/3000 mm
Vv pocte 2 ks. V pristavbe je navrhovany strop z monolitickej Zzelezobetoénovej dosky z beténu C
20/25, vysky 120 mm.

Izolacie:
Hydroizolécia sa navrhuje 1x HYDROBIT natavit’ na penetrany nater. Z vonkajsej strany je
navrhovana nopova folia Platon ukoncena listou.

Krytina a klampiarske konstrukcie

Strop hasic¢skej zbrojnice je zelezobetonovy, rovny. Navrhuje sa po odcisteni povodnej
zelezobetonovej konstrukcie, a po penetracii podkladu zrealizovat’ Zivicnu krytinu natavenim —
Hydrobit, na celu stre$nti konStrukciu hasi¢skej zbrojnice. Oplechovanie je navrhované na
soklovom muriku z poplastovaného plechu — typ: (Lindab — Profil) hriibka plechu 0,6 mm,
farba: sa upresni pri realizacii. Nad pristavbou je navrhovana plocha strecha - ziviéna krytina
Hydrobit so spadom na severovychodnu stranu s odvedenim vody do navrhovanych zlabov
a zvodov z poplastovaného plechu — napr. Lindab. Po obvode hasi¢skej zbrojnice navrhujeme
nadmurovat’ atiku §. 100 mm, vySky 250 mm z tvarnic Ytong, ktoru je potrebné oplechovat.
Presné skladby stresného plasta vid’. vykresovd dokumentécia ¢ast’ ASR.

Vyplne otvorov:
V hasiéskej zbrojnici sa navrhuju nové exteriérové dvojkridlové otvaravé garazové vrata ako aj
Vv navrhovanej pristavbe. Farba sa upresni pri realizacii.

Upravy povrchov:

Vnutorné upravy povrchov sa nenavrhuju Vv jestvujicej Casti objektu. V navrhovanej pristavbe sa
navrhuji Stukové omietky stien a stropov + sietka, stierka, vnutorna povrchova uprava je
navrhovand mal'ba. Z vonkajSej strany sa navrhuje ako povrchovéa tprava betonovych stien
objektu - fasadny nater. Okolo objektu sa navrhuje Strkovy odkvapovy chodnik §. 500 mm
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ohraniceny betonovym parkovym obrubnikom. Pri vjazde do objektu sa navrhuje spevnena
plocha so strkovym krytom hr. 250 mm.

Poziarna ochrana

Protipoziarna bezpecnost’ nebola rieSena.

Bezpecnost' a ochrana zdravia

Pri prevadzani vSetkych prac HSV a PSV je potrebné dodrzat’ vSetky normy a predpisy o
bezpecnosti pri praci, ako aj vSetky platné normy a spravne technologické predpisy, ktoré sa na
tieto prace vztahuju.

Ochrana proti korozii

Ochrana proti korézii kovovych konstrukcii a doplnkovych konstrukcii je navrhovana
syntetickymi natermi.

\ Dopravné rieSenie a napojenie na komunikaénu siet

Navrhovanym stavebnym rieSenim nedochadza k zmene dopravnych vézieb a napojeni.

| Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Navrhovana stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie, z hladiska
prevadzkovania nie je zdrojom exhalatov alebo S$kodlivin. Stavba sa nachadza v ochrannom
pasme trafostanice, z dovodu zniZenia ochrannych péasiem navrhuje sa vymena vzdusnych

neizolovanych kablov za izolacné kablové vodice.

pol'nohospodarskeho ani lesného podneho fondu.

ZNESKODNOVANIE ODPADOV

Stavebny odpad
Bude likvidovany podla prislusnych predpisov a ustanoveni zédkona o odpadoch ¢. 79/2015 ,
vyhlaska ¢. 365/2015.
Stavebny odpad sa vyvezie na povolent skladku odpadov.
Tabulka : Odpadové v tonach za obdobie vystavby

Z hl'adiska zaberu nedochadza k zaberu

Cislo skupiny, Mnozstvo
podskupiny Kategoria Nazov druhu odpadu odpadu V tonach
a druhu odpadu | odpadu /pocas vystavby/

17 04 05 0] Zelezo a ocel’ 0,4

17 05 06 O Vykopova zemina ind ako uvedend v 170505 42

1709 04 O Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné 0,5

UPOZORNENIE:

Pred zacatim stavebnych préc je nutné vytycit’ vSetky podzemné inzinierske siete!

Trebisov, 04 /2018

Ing. J&n Stas
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