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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: HASICSKA ZBROJNICA - STAVEBNE UPRAVY

Miesto: CERNOCHOV Datum:

Objednavatel: OBEC CERNOCHOV Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

4 - Vodorovné konstrukcie

5 - Komunikacie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
712 - Izolécie striech
764 - Konstrukcie klampiarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
783 - Dokoncovacie prace - natery
784 - Dokoncovacie prace - malby

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze
2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba: HASICSKA ZBROJNICA - STAVEBNE UPRAVY
Miesto: CERNOCHOV Datum:

Objednavatel: OBEC CERNOCHOV Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

kopavk: kopavk Zena
11« 122202201 Od op'av a a prekopavka nezapazena pre cesty, m3 8,250
v hornine 3 do 100 m3
kopavk kopavk zené .
2 | K 1122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. | 4 2,475
Priplatok za lepivost’ horniny 3
3} K 130201001 V{/kopjamyva ryhy v obmedzenom priestore m3 22,659
horn. tr.3 rucne
4k hen01102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 m3 22,259
nad 20-50m
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4
5t K 167101101 m3 22,259
do 100 m3
6 : K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 22,259
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
7§ K 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 8,650
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
8 : K :181101102 . m2 48,060
zhutnenim
.............. 2 LAKIAAANIE eyt e
9 i K 271571111 VankUse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 0,734
Beton zakladovych dosiek, zelezovy (bez
10 i K i273321211 vystuze), tr.C 12/15 m3 2,259
11 Kk 73351215 Dfebnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie- m2 2,280
dielce
Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-
12 : K 273351216 - m2 2,280
dielce
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti (napr.
131 K 1273362422 KARI), priemer dr6tu 6/6 mm, velkost' oka m2 15,060
150x150 mm
14 i K i274313521 Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 12/15 m3 6,235
15 k 89971211 Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom 2 4600
povrchuv sklonedo 1: 5, Sirky od 0 do 3 m m ’
16 ¢ M 6936655000 Separacnd, filtracnd a spevriovacia geotextilia i m2 48,990

Strana3z 9



33

411362441

Murivo nosné (m2) (napr. PREMAC) 50x20x25 s
beténovou vypliou hr. 200 mm

Murivo nosné (m2) (napr. PREMAC) 50x25x25 s
beténovou vypliou hr. 250 mm

Murivo nosné (m2) (napr. PREMAC) 50x30x25 s
betdnovou vypliou hr. 300 mm

Murivo vypliové (m2) z betonovych tvarnic
50x10x25 s betonovou vypliou hr. 100 mm

Vystuz pre murivo nosné (napr. PREMAC) s
betdnovou vypliiou z ocele 10505

Keramicky preklad (napr. POROTHERM) 23,8,
Sirky 70 mm, vysky 238 mm, dizky 3000 mm
Presun prefabrikovanej garaze z betonu
Zelez.hmot.do 10t

Montaz prefabrikovanej garaze z betonu
zelez.hmot.do 10t

Dodatocéné ukotvenie muriva k betonovym
konstrukciam plochymi nerezovymi kotvami
hr.muriva nad 100 mm

Murivo atiky z tvarnic (napr. YTONG) hr. 100
mm P2-500 PD, na MVC a maltu (napr. YTONG)
(100x249x599)

Beton stropov doskovych a tramovych,
zelezovy tr.C 20/25

Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre
zat'azenie do 12 kPa zhotovenie

Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre
zat'azenie do 12 kPa odstranenie

Vystuz stropov doskovych, tramovych,
vlozkovych,konzolovych alebo balkonovych,
10505

Vystuz stropov doskovych, tramovych,
vlozkovych, konzolovych alebo balkénovych, zo
zvar. sieti (napr. KARI), priemer dr6tu 8/8 mm,
velkost' oka 100x100 mm

Podporna konstrukcia nosnikov vysky do 4 m
zat'azenia do 10 kPa - zhotovenie
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Podporna konstrukcia nosnikov vysky do 4 m
zat'azenia do 10 kPa - odstranenie

Vystuz nosnikov a tramov, bez rozdielu tvaru a
ulozenia, 10505

Beton stuzujlcich pasov a vencov zelezovy tr. C
20/25

Mnozstvo

J.cena [EUR]

Debnenie bocnic stuzujlcich pasov a vencov
vratane vzpier zhotovenie

Debnenie bo¢nic stuzujlcich pasov a vencov
vratane vzpier odstranenie

Vystuz stuzujlcich pasov a vencov z betonarskej
ocele 10505

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
rozprestretim, vlhéenim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 100 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného
vel. 32-63mm (vibr.strk) po zhut.hr. 250 mm -
prijazdova plocha

Kryt z kameniva okrasného - riecny strk, s
rozprestretim hr. 50 mm

Priprava vnitorného podkladu stropov (napr.
BAUMIT), cementovy Prednastrek, rucné
nanasanie

Priprava vnitorného podkladu stropov (NAPR.
BAUMIT), penetracny nater

Vnutorna omietka stropov Stukova (napr.
BAUMIT), strojné miesanie, rucné nanasanie,
hr. 3mm

Stierka stropov vyrovnavacia, strojne
miesana,ruc¢ne nanasana hr.3 mm

Potiahnutie vnutornych stropov sklotextilnou
mriezkou s celoplosnym prilepenim

Obrusenie vystupkov betdnu zo skar debniacich
dosiek maltou vnutornych stropov a podhladov

Priprava vnitorného podkladu stien (NAPR.
BAUMIT), cementovy Prednastrek, ru¢né
nanasanie

Priprava vnitorného podkladu stien (napr.
BAUMIT), penetracny nater

Vn(torna omietka stien Stukova (napr.
BAUMIT), ruéné miesanie a nanasanie, hr. 3 mm

Stierka vnutornych stien vyrovnavacia, strojne
miesana, ruc¢ne nanasana hr.3 mm

Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou
mriezkou s celoplosnym prilepenim
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65

73

622491172

631362422

941941291

Obklad vnutornych, vonkajsich stien betdnovych
konstrukcii do debnenia (napr. Kombidoska) hr.
50 mm

Nater vonkajsich stien a stvisiacich podhladov
betdnovych konstrukcii, s predchadzajicim
obrasenim podkladu a oprasenim s umytim
¢pavkovou vodou 2x (napr. Lykocel) leSenie

Priplatok za viacfarebné zhotovenie celej
vymery

Vyrovnavacia vrstva z akejkolvek cementovej
malty pod klampiarskymi prvkami Sirky do 150

Doplnenie existujucich mazanin prostym
beténom (s dodanim hmaét) bez poteru ryh v
mazaninach

Mazanina z betdnu prostého (m2) hladena
drevenym hladidlom, beton tr. C 12/15 hr. 50

Mazanina z beténu lahkého (m2)
polystyrénového, betdnova zmes, hr. do 40 mm
Vystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z
lahkych betonov, zo zvaranych sieti (napr.
KARI), priemer drotu 6/6 mm, velkost' oka
150x150 mm

Nasyp zo strkopiesku 0-32 (pre spevnenie
podkladu)

Zaplnenie dilatacnych skar v mazaninach
tmelom akrylatovym Sirky skary do 10 mm

Osadenie chodnik. obrubnika beténového
lezatého do l6Zka z betonu prosteho tr. C 12/15
s bocnou oporou

Vlozky do dilatacnych skar zvislé, z
polystyrénovej dosky hr. 10 mm

Ocistenie povrchu betonovych konstrukcii
tlakovou vodou

Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10

Priplatok za prvy a kazdy d'alSi i zacaty mesiac
pouzitia leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10

Demontaz lesenia lahkého pracovného radového
s podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do
10m

Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou
lesenovej podlahy do 1,20 m

m2

m2

m2
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Vyvesenie kovového kridla vrat do suti plochy do
4m2

Vyburanie kovovych vrat plochy nad 5 m2, -
0,06600t

Zvisla doprava sutiny a vybUranych hmot za prvé
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim

Odvoz sutiny a vybUranych hmét na skladku do 1
km

Qdvoz sutiny a vyblUranych hmat na skladku za
kazdy d'alsi 1 km

Vn(trostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
hmét do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
hmot za kazdych d’alSich 5 m

Nakladanie alebo prekladanie na dopravny
prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a
vybUranych hmat

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolacii (17 09), ostatné

Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
vodorovna naterom penetracnym za studena

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti zvisla
penetracnym naterom za studena

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
nopovou foloiu polozenou volne na ploche zvislej
Nopova félia (napr. PLATON, FONDALINE) proti
vlhkosti s radénovou ochranou PLUS 500, vyska
nopu 8 mm

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode vodorovna NAIP pritavenim

Asfaltovany pds pre spodné vrstvy
hydroizolacnych systémov (napr. HYDROBIT V
60S 35)
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Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim
Asfaltovany pds pre spodné vrstvy
hydroizolacnych systémov (napr. HYDROBIT V
60 35)

Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch
vysky do 6 m

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych
do 10° za studena naterom penetracnym

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych do
10° pasmi pritav. NAIP na celej ploche,
oxidované pasy

Asfaltovany pds pre vrchné vrstvy
hydroizolacnych systémov, (napr. HYDROBIT V
60 S 42 H sivy)

Podklad pod drevené konstrukcie samostatnym
zosilnenim pasov na sucho AIP $. 330 mm - pod
pomUrnice

Pds asfaltovy bez krycej vrstvy, vloZka strojnd
lepenka (napr. A 400/H)

Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v
objektoch vysky do 6 m

Oplechovanie mdrov, atik, nadmuroviek z
poplastovaného plechu rs. 200 mm

Oplechovanie soklového murika z
poplastovaného plechu rs. 200 mm

Odpadova rura kruhova D 100 mm z
poplastovaného plechu (napr. LINDAB)

1tab pododkvapovy polkruhovy R 125 mm,
vratane Cela, hakov, rohov, kitov z
poplastovaného plechu (napr. LINDAB)

Ztabovy kotlik k polkruhovym Zlabom D 125 mm
z poplastovaného plechu (napr. LINDAB)

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

Montaz vrat dvojkridlovych otvaravych,
osadenych do ocelovej zarubne z dielov, s
plochou nad 6 do 9 m2

Vrdta ocelové dvojkridlové, otvdravé so
zdrubriou 250x240 cm
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m2 12,750
m2 15,300

t 0,243
m2 40,970
kg 10,243
m2 40,970
m2 47,116
m 1,000
m2 0,370
t 0,287
m 19,910
m 9,800
m 4,400
m 6,250
ks 2,000
t 0,096
ks 2,000
ks 1,000
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784452471

Vrata ocelové dvojkridlové, otvdravé so
zdrubriou 260x240 cm

Montaz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 5 do 10
kg

Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby
Sedej na vzduchu schnlce dvojnasobné - 70pm

Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na
vzduchu schnlce zakladny - 35pm

Malby z maliarskych zmesi praskovych,
zakladné rucne nanasané jednonasobné na
jemnozrnny podklad vysky do 3, 80 m

Malby z maliarskych zmesi (napr. Primalex,
Farmal), ru¢ne nanasané tonované s bielym
stropom dvojnasobné na jemnozrnny podklad
vysky do 3, 80 m

iMontaz + dodavka vzdusného chraneného vodic
ik trafostanici i
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